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DC Ceram™ 9.2 Cirkon-és préskeramia

Alithium-diszilikat és cirkon-oxid nyersanyagokhoz valé inno-
vativ leplez6 keramia, a DC Ceram™ 9.2 kémiai 6sszetételének
kdszénhetden Uj tavlatokat nyit a fogaszati keramia terén. A
mikrostruktira valtozatlan marad, az eqgymast kdvetd égetési
ciklusok utén is és ezaltal megakadalyozza az kontroldlhatat-
lan méretbeli valtozdsokat, melyek a hagyomanyos keramiak
esetében az égetés utan gyakran repedéseket okoznak. Az
alapanyagba kevert opaleszcens adalékok a keramianak fi-
gyelemre mélté ragyogast kélcséndznek megfeleld attetsz6-
ség mellett. A minden igényt kielégité, 16 VITA- és két Bleach
szinben elérhetd dentinek és chroma dentinek, a specialis 3-16
dentinek (One Body), az él-, transzparens és opalmasszak eqy
olyan széles lehet6séget biztositanak a fogtechnikusok részé-
re, amellyel a lithium-diszilikat és cirkon vazakra kiilénleges
esztétikai igénnyel kivitelezett pdtlasokat tudnak elkésziteni.
A leucitmentes, foldpat alapu DC Ceram™ 9.2 préskeramia
cirkon-oxid vazak leplezé anyagaként keriilt kifejlesztésre. A
sortiment 19 dentin és 7 specidlis dentint szint kindl (Interface
System), a felhasznaldk részére.




n DC Ceram™ 9.2 Cirkonkeramia

DC Ceram™ 9.2 Liner DC Ceram™ 9.2 Chroma Dentin

Liner alapozéink a VITA® Clas- S=E A DC Ceram™ 9.2 Chroma Dentinjei

sical szinrendszer alapszinei —= — a legkisebb rétegvastagsag esetén

alapjan késziltek magas fluo- is a rétegzett kerdmia természetes

reszcenciaval, ennek kdszénhe- mélységét teremtik meg. Kevés ren-

téen a cirkon-oxid vazak anya- delkezésre allé hely esetén, kivaldan

ganak természetes ragyogast alkalmazhatéak a dentin szin he-
biztositanak. lyett.

Elérheté kiszerelések Elérhetoé kiszerelések
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DC Ceram™ 9.2 Dentin

Elérheto kiszerelések
A dentin value értéke az eqymast ko-

vetd égetések utan is stabil marad.

Kis retegvastagsag esetén is termé-
szetes mélysegi hatast lehet elérni

vele. Megfelelé chroma dentin hasz-
nalatdval a ragofeliilet kevés hely

esetén is természetesnek és élettel
telinek hat.




DC Ceram™ 9.2 Modifier

A Chroma érték intezivebbé SRR

- ——

tételéhez és/vagy specialis —
effectek kialakitasahoz.
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Elérhetd kiszerelések
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DC Ceram™ 9.2 Special Dentin 3-16

Minddssze harom keramiamassza
a VITA® szinrendszer 16 szinéhez. A
sziikséges keramia anyagok mini-
mumra csdkkentése és a rétegséma
egyszerl és gyors elvégzése akar
egy anyagbol (One-Body), végered-
ményben eqgy kivalé mindseégl kera-
mia leplezés gazdasagos és igényes
elkészitését teszi lehetdve.

Elérheto kiszerelések



DC Ceram™ 9.2 Enamel DC Ceram™ 9.2 Opal és Transpa

Az EN1-EN4 standard élmasszak --"_""""":—_ e A transzparens és opaleszcens masz-
a VITA® (lassical szinrendszer ——— :_ szakat az individualis rétegezéshez
szerinti biztos és reprodukalha- els6sorban a metsz6él kornyékén

alkalmazzak. Az alapanyagba kevert
opaleszcens részecskék garantaljak
az égetett keramiak természetes fé-
nyoptikai hatdsat.

to rétegezést garantalnak.

Elérheto kiszerelések - Elérhetoé kiszerelések

Opal 2
(Opal1 ] ol

Neutral White
Korrekcios anyag



DC Ceram™ 9.2 Margin

A DC Ceram™ 9.2 marginmasz-
szak rendkiviil pontos keramia
vallak készitését teszik lehetd-
vé a cirkon-oxidbol vagy lithi-
um-diszilikatbol késziilt fogpdt-
lasok eseteben. Nagy stabilitas,
csekeély mértéki zsugorodas és
rendkivili fényoptikai hatas jel-
lemzi.

Elérhetoé kiszerelések
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Gingivo
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DC Ceram™ 9.2 Gingiva

Hat szinarnyalatban kaphatd a
tokéletes és természetes hata-
su gingiva kialakitasahoz.

Elérheto kiszerelések

20g
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DC Ceram™ 9.2 Szinkulcs

A szinkulcsok segitik és megkdnnyitik
az individudlis rétegkeramia elkészitése
soran hasznalt anyagok kivalasztasat és
meghatarozasat. A szinkulcs-gy(riibél
kivehetd, egyedileg égetett keramia la-
pocskak megkénnyitik az egyéni szinva-
lasztast és a szinmeghatarozast.

(1: Enamel/Opal/Transpa; 2: Modifier/Gin-
giva/Liner)




DC Ceram™ 9.2 Teszt Készlet

Fedezze fel a DC Ceram™ 9.2 rétegkeramia
szépségét és ragyogasat. A Test Kit dgy lett
dsszeallitva, hogy akar standard vagy indi-
vidualis rétegtechnikaval 12-15 tag keramia
koronat lehet elkésziteni beldle, A2 és A3
szinekben.

Amit a kiszerelés tartalmaz:

Dentin : A2, A3 (2 x 20 gr)

Chroma Dentin: A2, A3 (2 x 20 gr)
Transpa: Clear, Orange, Blue (3 x 20 gr)
Enamel 2, Stain Shade A, Glazdr pasta,
Build-up folyadeék, Stain/Glaze folyadék

DC Ceram™ 9.2 Alapkeészlet

A jol atgondolt Basic Kit tartalmazza a laborban
leggyakrabban hasznalt 6 szint, illetve olyan
magas mindségli anyagokat, mint a céliranyo-
san kivalasztott Modifiereket, amelyeknek segit-
segével kdénnyedeén és gyorsan készithetd indi-
vidualis munka is, megkdnnyitve a DC Ceram 9.2
keramiara torténd atallast.

Amit a kiszerelés tartalmaz:

Dentin : A1, A2, A3, B1, (2, D2 (6 x 20 gr)
Chroma Dentin: Al, A2, A3, BI, C2, D2 (6 x 20 gr)
Enamel:1,2,3 (3x20gr)

Transpa: Clear, Neutral, White, Yellow, Orange,

Light Blue, Grey, Opal 2 (8 x 20 gr)
Modifier A (20 gr)



DC Ceram™ 9.2 Interface

Ez a préstechnika 0j tavlatokat nyit a fogaszati
keramiak terén. A cirkon-oxid vazakra préselhe-
té , minddssze 5 ingotbdl alld rendszer lefedi a
Vita® Classical szinskala mind a 16 szinét. A téke-
tek ennél kivalobb minéségben egyszeriien nem
készithet6k.

DC Ceram™ 9.2 Press - to - circon

Ez a préskeramia a piacon fellelhet dsszes cirkon
alapanyagra préselhetd. Ennek a technoldgianak
kdszonhetéen a fogtechnikusnak egyediilalld
lehetdsege nuilik arra, hogy a viaszmintazatbol
egyszerien és gyorsan keramiapotlas késziiljon,
barmiféle dimenzionalis valtozas nélkil.

DC Ceram™ 9.2 Préskeramia n

Elérhetd kiszerelések

Interface 00 Interface 0 Interface 1 o
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Interface 2 Interface 4
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Elérheto kiszerelések
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DC Ceram™ 12.5 Fém - és préskeramia

2014-ben bevezetésre keriilt az Uj kétfazisu leucit-livegkeramia, a DC Ceram™
12.5 a hagyomaényos hétagulasi egyiitthatoval biré étvozetekre készitett ko-
ronakhoz és hidakhoz. Ezen fejlesztés legfontosabb elemét egy innovativ
alapanyag jelenti, mely esetében a hozza adott opélos elemek a fény visz-
szaverddését fokozzdk és ezzel a kerdmianak egy természetes vildgossagot \l
kdlcsondznek. Ez még kis mennyiségl massza felvitele esetében is rendkiviili
ragyogast es természetes szépséget garantal.

A 16 VITA-szinben elérhetd dentinek és chroma dentinek attetszdségiiket és
fluoreszenciajukat tekintve ugy lettek dsszehangolva, hogy esztétikai szem-
pontbol kivalé minéségl fogpdtlast lehet elérni
probléma nélkiil, még kevés, rendelkezésre allo
hely esetében is. A cervikalis, mamelon, transzpa-
rens és opaleszcens anyagok széleskor( kinalata-
nak kdszénhetéen rendkivil magas mindségu és
esztétikus fogpotlasokat lehet elérni. A DC Ceram™
12.5 egy komplett keramia rendszer 13,8 - 14,8/mK
(20 - 500°C) kdzotti hétaqulasi egyitthatdval ren-
delkezé, valamennyi fogaszati 6tvozethez. Minden
DC Ceram™ 12.5 keramia (prés- és rétegezési tech-
nika) kompatibilis eqymassal.



n DC Ceram™ 12.5 Fémkeramia

DC Ceram™ 12.5 Opaker (paszta vagy por)  DC Ceram™ 12.5 Opaker pasztak, extra szinek

A 950° és 980°C kozotti égetési e T Az opaquer réteg karakte- e e
hémérsékleten, természetesen e rizdlasahoz, individualiza- R
fluoreszkal, jo fed6képességgel lasahoz. Alapszinl opaquer

rendelkezik, és tokéletes tapa- masszakkal dsszekeverve is

dast garantal a fogaszati 6tvozet u kivaldan hasznalhato.
és a keramia kozott.
Réteg-és feliilpréselési techni- .€W
kahoz egyarant alkalmazhaté. .
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DC Ceram™ 12.5 Chroma Dentin

A DC Ceram™ 12.5 Chroma Dentinek
a keramia kis rétegvastagsaga ese-
tében is a leplezé keramia termé-
szetes mélységét teremtik meg. A
chromaérték erdsitése érdekében a
chromat, a mindenkori dentinnel is

keverni lehet.

Elérheté kiszerelések

DC Ceram™ 12.5 Dentin

A DC Ceram™ keramia csalad minden
dentinjével egy kiilénleges és inno-
vativ bazisanyagot kap a felhaszna-
l6. Az alapmasszékhoz iranyitottan
hozzaadott fluoreszcencia részecs-
kék a fény visszaverédését fokozzak,
és ezzel a keramianak a mélységbél
egy természetes vilagossagot kol-
csdndznek.

Elérheté kiszerelések
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DC Ceram™ 12.5 Mamelon Dentin

A DC Ceram™ 12.5 fémkeramia ese-
tében a Mamelon Dentin &t szi-
narnyalatban érhet6 el. Finoman
fokozott opacitasuk van, ennek
kdszdnhetéen kis mennyiségben
is egyszerien fel lehet hasznalni
a mamelon teriiletek hatasos, in-

dividualis kialakitasahoz.

Elérheté kiszerelések

DC Ceram™ 12.5 Special Dentin 3-16

Minddssze harom kerdmiamassza
a VITA szinrendszer 16 szinéhez. A
szilkséges keramia anyagok mini-
mumra csdkkentése és a rétegséma
egyszerl és gyors elvégzése akar
egy anyagbol (One-Body), végered-
ményben egy kivalé minéségli kera-
mia leplezés gazdasagos és igényes
elkészitését teszi lehetdve.

Elérheto kiszerelések




DC Ceram™ 12.5 Enamel

Az EN 57- EN 60 standard élek
reprodukalhatd eredményeket
garantdlnak a rétegezésben még
akkor is, ha a rendelkezésre allo
hely kicsi. Az alapmasszaban lévé
opaleszcencia részecskék ergsitik
a természetes fog hatdsat a fog-
zomancban. A keramikus szdmara
ezen kivil kiilonbdz6 hatasu effekt-
és élmasszak allnak rendelkezésre Elérhets kiszerelések
az individualizalashoz.

Elérheté kiszerelések
EBERER

Az opaleszcens Transpa masszakat
kilénbdzé szinarnyalatokban kinal-
juk, és az incizalis részletek egyé-
ni individualizalasra szolgalnak. Az
Opalmasszak (15-100) fényoptikai
szempontbol természetes hatast
kdlcsdndznek a keramianak.




DC Ceram™ 12.5 Margin

A DC Ceram™ 12.5 Marginmasszak
lehetévé teszik keramia vallak
készitését fémkeramia fogpotla-
sok esetében. Az iny kdrnyékén a
magas foku szildrdsag, a csekély
mértékl zsugorodas és a kivald
fényoptikai hatas révén elényos a
hasznalatuk. VITA Al-D4 szinekben
kaphatok.

Elérheté kiszerelések
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i~ DCCeram™ 12.5 Gingiva DC Ceram™ 12.5 Cervical Transpa

e -r‘__) :
Con 1 ' 2 szinarnyalatban kaphatd, me- A transzparencia ndvelésére a cervikalis teri-
lyekbél tovabbi szinek hozhatok leten. Az anyag magas fluoreszencia tartalma
Er?m:u-l,rl Gmglfﬂ dlf‘ létre a tokéletes és természetes megakaQélngza a keramia elszirkiilését az
hatésu gingiva kialakitasahoz. iny alatti terileten.
— Elérheto kiszerelések Elérhet6 kiszerelések

GingivaDarcJ Gingva Ligh



DC Ceram™ 12.5 Pulver Stains (por alapu szinezo anyagok)

A por alapu szinezé anyagok (A-D) szincsoportokon belili egyedi, individualis
kialakitasra szolgalnak. Az szinezéket kiilénésen a 3-16 Dentinek hasznalatakor
lehet kivalé eredménnyel hasznalni. A fényhatast erdsitd fluoreszcens fest6szi-
nekkel ellentétben, az Stain Intensiv szineket bizonyos teriiletek kromatikus
erdsitésére hasznaljuk.

Elérheté kiszerelések

Stain B fluor Stain D fluor
Yellow fluor Rose fluor
Olive fluor Smoke fluor
Stain Intensiv Orange Jill Stain Intensiv Khaki Stain Intensiv Tabac Stain Intensiv Black

Stain A fluor

White fluor

Brown fluor

Stain Intensiv Red

w
ta)
=

#

; Skl !
“u s Shade A flut



T




DC Ceram™ 12.5 Préskeramia

DC Ceram™ 12.5 Interface  DC Ceram™ 12.5 PTM Interface  DC Ceram™ 12.5 PTM egyedi

korrektura anyag szinek
i = Csupan 5 kiilonbdz6 szini pellet a VITA Classic A DC Ceram™ 12.5 press-to-metal (fémre
szinrendszer mind a 16 szinéhez, amelyek va- préselt) egyedi szinek keriilnek minden
lamelyik fogaszati fémotvozetbdl készilt vaz- olyan esetben alkalmazdsra, amikor azok
szerkezetre préselve Uj dimenzidkat nyitnak a nem talalhaték meg a Vita Classical szin-
o | 8] " leplezé keramidk teriiletén. Kerdmia vallakat, rendszerben.
I &v= tokéletes anatdmidju és funkcidju ragofeliile-
A teket, vagy akdr egyedi implantatum profilokat Elérheté kiszerelések
‘. Correction Ma* g sem lehet ennél magasabb mindségben készi-
1 Interfoce ten. = -

=

Elérheté kiszerelések

™ _
A DC Ceram™12.5 Interfa

ce-szel préselt objektu-

mok javitasahoz.

Elérhet6 kiszerelések
20 gr

Interface Korr. 1 Interface Korr. 2 Interface Korr. 3 W

123
2 it

Interface Korr. 4 Interface Korr. 5
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FONTOS: A DC Ceram™ 12.5 préskeramiakat nem szabad dnallé vazanyagként hasznalni, CSAK feliilpréselve!



DC Ceram™ 12.5 PTM Fémre préselés

A DC Ceram™ 12.5 préskeramia rétegkeramia anyagként
hagyomanyos hétagulasi egyiitthatoju (13.8-14,6 p/mK)
otvozetek feliilpréseléséhez keriilt kifejlesztésre. Ezzel
a technikaval a fogtechnikusnak lehetésége nyilik arra,
hogy egy kialakitott viaszmodellt keramiaba vigyen at
anelkiil, hogy az méretbeli valtozast okozzon. A préselé-
si technikaval készilt implantatum emergencia profilok
vagy a tokéletesen illeszked6 véllak a keramia fogpotla-
sokhoz a legmagasabb mindségben alakithatok ki ezzel
a technikaval és anyaggal.

Elérheto kiszerelések

2gr 5gr
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DC Ceram™ 12.5 PTM Dentin + egyedi szinek

A DC Ceram™ 12.5 press-to-metal dentineket és az (n. egyedi szine-
ket abban az esetben kell alkalmazni, ha a p6tlas szamara nem all
rendelkezésre megfelelé mennyiségii hely. Az intenzivebb chroma,
kisebb rétegvastagsag esetében is a keramia fogpétlasok természe-
tes reprodukcidjat garantéljak az opacitds fokozasa nélkiil.

Elérheto kiszerelések

5gr
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FONTOS: A DC Ceram™ 12.5 préskeramiakat nem szabad dnallé vazanyagként hasznalni, CSAK feliilpréselve!



DC Ceram™ 12.5 Interface Tesztkészlet

A préstechnika vilaga a fogaszati dtvézeteken. Ot rohling/pellet 16
szinhez. Legyen sz4 teljes anatémiai keramiaként, tokéletesen za-
rodo vallkent vagy implantatum profilként térténd alkalmazasrol,
gyorsan meg fog gy6zdédni a termék minéségérdl és gazdasagos-
sagarol. A tartalma kb. 10-12 tag elkészitéséhez elegendd.

Amit a kiszerelés tartalmaz:

Interface 2 pellet (2 gr x 5)

Interface 3 pellet (2 gr x 5)

Pastaopaker : A2, A3

Stain: Shade A fluor, White fluor, Smoke fluor, Intensiv Khaki
Glazurpaszta (5gr)

Opaker por: A2 (5gr)

Glazarfolyadék (10ml)

Opaker folyadék (10ml)




DC Ceram™ 12.5 Fémkeramia tesztkészlet

Fedezze fel a DC Ceram 12.5 rétegkeramia szépséget és ragyo-
gasat. Az A2 és A3 szinek valasztékanak dsszeallitasa lehetévé
teszi standard és egy egyszeriibb individudlis rétegkeramia
kialakitasat 12-15 tag esetében.

Amit a kiszerelés tartalmaz:

Pastaopaker : A2, A3

Dentin : A2, A3 (2 x 20 gr)

Chroma Dentin : A2, A3 (2 x 20 gr)
Enamel 58 (20gr)

Transpa Opal: Blue, Milky (2 x 20 gr)
Glaze extra fine

Build up folyadék (25 ml)

Glazur folyadék (10 ml)



conceptPress

conceptPress lithium - diszilikat réteg-és préskeramia

A DC Ceram conceptPress egy préstechnikaval keészithetd lithium-diszilikat Givegkeramia. Rendkiviili er6sségének (420 MPa), valamint a DC
Ceram termékcsalad valtozatos opacitasu és szinl termékeinek készénhetéen az inlay-ektél kezdve a haromtagu hidakig, szinte minden
esetben alkalmazhato.

A ConceptPress a gazdasdgossag jegyében 2, illetve 3 grammos, egymasra illeszthetd ingotok formdjaban érheté el, kiilonféle opacitassal.
A termékcsaladon belil minden egyes ingotnal felfedezhetd a kaméleon-hatds és az életh(i fluoreszcencia. A DC Ceram csaldd esztétikai
mindsége, sokoldallsaga és gazdasagossaga a tébbi, piacon lévd rendszerhez viszonyitva paratlan.

A DC Ceram ConceptPress, a DC Ceram 9.2 cirkonra kifejlesztett kerdmidk és a DC Ceram conceptArt univerzalis szinezék egyittese a felhasz-
nalénak olyan kreativ szabadsagot ad, amelynek a végeredménye csakis rendkiviil esztétikus fogpotlasok lehetnek.




Indikaciok

Minimal invaziv preparacioval késziild vékony veneerekhez
Olyan veneerekez amelyek vastagsdga meghaladja a 0,3 mm-t
Inlay,onlay, table top

Az anterior és premoldris régidban késziilé 3 tagu hidakhoz
Korondkhoz

Hibrid, csavarozott abutmentre keriilé koronak az anterior vagy
a posterior régidban

Technikai adatok

Hétagulasi egyitthatd (25-500°C) [10 - 6/K] 10.0
Hajlitdszildrdsag [MPa] 420

Kém. oldhatosag [pg/cm2]: > 40

Préselési hémérseklet [°C] 910 - 920

09gr
viaszmintazatig

0,6 gr
viaszmintazatig

1.3 gr

Viaszmintézatig .

2x2 gr-os pellet 2+3 gr-os pellet
B ——

Kontraindikaciok

Olyan posterior hidak esetében, amelyek érintik a molaris régiot
3-nal tdbb tagbdl allé hidak esetén

Overpressing (felllpréselérse)

Fogcsikorgatas esetén

Szabad végU hidak

Inlay rdgzitési hidak/Maryland hidak

2,0qgr
viaszmintazatig

1,6 gr
viaszmintazatig

2x3 ir-os Eellet




DC conceptPress CT (szinezett transzpa)

3 szinben (CT1 - (T3), és 2 méretben (2 gramm illetve
3 gramm) kaphaté ingotok. Idedlis kisebb restauraciok,
példaul klasszikus MOD-inlay-ek, onlay-ek, vagy mérsé-
kelt rétegvastagsagu veneerek készitéséhez.

Tokeéletes kaméleon hatast érhetiink el velik, kdszénhe-
téen az anyag magas transzlucenciajanak és természe-
tes szinének. igy az elkészitett fogpotlas képes teljesen
beolvadni a maradé fogak kérnyezetébe.

Elérhetoé kiszerelések

2qgr 3gr

CT CT2 @ CT3

DC conceptPress Pearl (opaleszcens)

Elérhet6 harom value értékben (Pearl 1-Pearl 3) vala-
mint 2 grammos és 3 grammos ingotméretben.

A Pearl ingot természetes opaleszcenciaja révén idealis
anyag olyan magas value értékl veneerek elkészité-
sére, amelyek minimal-invasiv, non prep (non-invasiv)
vagy klasszikus modon késziilnek. Ez a min6ség még ak-
kor is elérhetd, ha mar vannak kifehéritett tartomanyok.

Elérheto kiszerelések




DC conceptPress Anterior

Kaphatd Al, A2, A3, B1, B2, (1 és D2 szinekben, kizarélag
2 grammos ingotméretben. A dentin ingothoz képest
ugyanolyan szintelitettség mellett ez az ingot sokkal
opaleszcensebb. Amint azt a neve is sugallja, az Anteri-
or ingotok leginkabb az anterior régidban levd koronak
cut-back technikaval vald elkészitésére a legalkalma-
sabbak. Kifejezetten jo anyag az anterior régidban lévo
magas value érték elérésére. Alkalmazasaval megel6z-
hetd, hogy a fogpdtlasok sziirkés szinlinek tiinjenek a
természetes fogak mellett.

Elérheto kiszerelések

DC conceptPress ID

Elérhetd ID1 - ID5 szinekben, valamint 2 és 3 grammos
ingotméretben. Magas opacitasanak kdészonhetden ide-
alis mérsékelten, vagy erdsen elszinez6dott csonkokra
keriild vazak készitéséhez. A modellt ajanlott redukalt
fogformaval megtervezni, amit a késébbiekben a DC Ce-
ram 9.2 keramia anyaggal alakitunk ki végleges forma-
ra. Titan bazisu egyedi abutmentek készitésére is kivalo.

Elérheto kiszerelések

DoEEE




DC conceptPress Dentin

A dentin ingotok a VITA mind a 16 szinarnyalataban (Al-D4), 3
bleach arnyalatban (BLI-BL3), illetve 2 méretben (2 és 3 gram-
mos ingotok) elérhet6ek. A szinez6 és cut-back technika se-
gitségével, ezzel az anyaggal, mérsékelt transzlucenciajanak
koszonhetden, kivaléan lehet korondkat, haromtagu hidakat,
de onlay-eket vagy akar részleges korondkat is elkésziteni. Az
anyag sajat fluoreszencidja meggatolja a szajon belili elsziir-
kiilést és egyuttal természetes hatast kdlcsénéz a fogpétlas-
nak. Megfeleld rétegvastagséggal akdr még kisebb elszinezé-
dések eltiintetésére is tokéletes.

Elérheto kiszerelések

o o
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DC conceptPress Tesztkészlet

Tesztkészlet a conceptPress lithium-diszilikat préskeramia
megismeréseére - 6-12 korona elkészitésére elegendd.

Amit a kiszerelés tartalmaz:

JA” Kiszerelés
DC conceptPress: Dentin A2
DC conceptPress: (Te

.B" Kiszerelés
DC conceptPress: Dentin A2
DC conceptPress: Dentin A3

3x2ar
3x2qgr

3x2ar
3x2gr






concept 4.z

Paszta szinezok zirkonium-oxidhoz és
lithium-diszilikathoz

Ezekkel a szinekkel - akar a stain technika-
hoz, akar egyéni karakterizalashoz, ,bels6
szinez6ként” alkalmazva 6ket - kdnnyedén
érhet6 el kivalé eredmény mind prés, mind
CAD/CAM 3altal frézelt, vagy rétegezett kera-
miarestauraciok esetében. Konzisztencidjuk
barmely alkalmazasi formahoz megfeleld. Az
alacsonyabb viszkozitasuknak kdszdnhet6en
nagyobb felszineken is kdnnyedén alkalmaz-
hatdk, és egyuttal lehetévé teszi a homogén
felszint égetés utan. A Modifier (médosito)
siirli konzisztenciaja megkénnyiti a keramiak
célzott karakterizalasanak munkafolyamatat.




COI'I Ce ptﬁw Rendszer elemei

A chroma, a modifier és a value szinek dsszesen 15 arnyalatanak széles
valasztéka lehetdseéget kinal a keramia restauraciok egyedi kialakitasa-
ra és karakterizalasara.

Mind a rétegtechnika soran készitett, mind a monolitikus munkak eseté-
ben kénnyen és gyorsan érhetd el kivalo esztétikai eredmény.

Shade arnyalatok Value arnyalatok Modifier arnyalatok
‘ Shade A Q White fluor Yellow fluor
. Shade B Vanilla fluor Orange fluor
@ shaoec Smoke fluor Khaki fluor
. Shade D Violet fluor . Dark brown fluor
’ Grey blue fluor
Moss fluor

‘ Black fluor
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Fluoreszcens paszta szinezok

A fluoreszcens szinezék szamos elénnyel rendelkeznek a klasszikus szine-
z6kkel szemben. Az optimalizalt fluoreszcencia beallitdsanak kdszdnhetéen
a conceptArt szinez6k kivaléan, a természetes fényoptikai hatast eldsegitve
mikddnek. Kelléen sotét teriileteken, mint példaul a szdjliregben, fluoresz-
cens fény jelenlétében, ezen anyag segitségével a fogpotlasok nem sziirkiil-
nek el. Ranézésre pont olyan fluoreszcens lesz, mint a természetes fog! A
fluoreszcens arnyalatok és szinezék hozzajarulnak az alkalmazott technika
sikeréhez, mivel szinte tokéletesen tudjak imitalni a szaj sététebb régidit, és
a fogfelszin chromatikus, és fluoreszcens tulajdonségait is.

conceptArt alapkiszerelés

A conceptArt alapkiszerelés a chromacitas, hue, és value
értéket alapul véve a 10, a karakterizalashoz sziikséges
legfontosabb szineket tartamazza.

Amit a kiszerelés tartalmaz:

Shade arnyalatok : A, B, D

Value drnyalatok: White fluor, Smoke fluor, Grey blue fluor,
Modifier arnyalatok: Orange fluor, Yellow fluor, Dark brown fluor
Glazarpaszta

Glazarfolyadék




conceptArt professzionalis kiszerelés

A conceptArt professzionalis kiszerelés mind a 15, a szinez6
rendszerben megtalalhat6 szint tartalmazza. Ezekkel a sta-
inszekkel réteg- vagy monolitikus fogpétlasat kénnyedén a
legmagasabb esztétikai szintekre emelheti.

Amit a kiszerelés tartalmaz:

4db Shade arnyalat

7 db Value arnyalat

4 db Modifier drnyalat
Glazurpaszta
Glazarfolyadék

Ceramay folyadékok
Margin folyadék 100 ml
Liner folyadék 100 ml
Pastaopaker folyadék 25 ml, 100 ml
Por opaker folyadék 100 ml
Build up folyadék 100 ml, 250 ml

Stain/glaze folyadék 25 ml, 100 ml

34






Technikai adatok

DC Ceram 9.2 Cirkonkeramia

Egetési tablazat Zr0, vazra’:

g Vikuus  Myitisi
hie
Liner 450 B0 A5 e 1-an Igen E00-00

3 = s = 7 7 1
SZInkomblnaCIos tablazat Mangin 1+ 450 R 45 B0/ B30 (Fulr] bgen 2:00-6:00

T # : B Dentin 1 L2 & S L TOi |06 200-5.00
Aegalat MR M M5 M B B2 OBl BY D B OO B2 DI IR P E2E £ = A
Life 7 B 3 PR 5 I 3 L —— Dertin & tLh] E00 2538 o 106 igen  2:00-00
nef € L. - [ [ ¥ h > a
Glare 450 L8] 2535 TS0 a0 Mem  200-E00
Waegin WS WP M B A M M W WY MR et AR e e w1
Matural Glaze 450 400 45 =0 0:30-1:00 Mem 2-00-6:00
Dentin AOAr A A% A B B2 BB O OO O [k ol [

Chia=aDenin A1 A A3 K35 & B B2 BT By O @ O & 02 08 DB

f 4 41 sr i et s Egetési tablazat lithium-diszilikat vazra®:

inteviace I & 3 3 § | g 3 3 i & 3 % § 5 g
118 - . - o ol dwh deh % gk ik Wigsd  H Wik Nyitis 5
hiir
A1 - D4: a VITA szinrendszer elemei. A VITA a Bad-Séckingenben Lévs VITA-Zahnfabrik cég bejegyzett védjegye. Wik bl 5 ro0) qin’ 00-E00
? Az Interface préskeramia besorolasa nem szinezett vézak esetében keriilt megallapitasra. A Liner a mar szinezett Zr0, vézaknal keril alkalmazasra.
Nem alkalmas DC Ceram™ 9.2 Interface préskeramia rétegzésekor. Dentin 1 &0 B0 W TR:1 ton aen  FO0-RO0
Dentine &40 Bod &% T [Sal] bgen 2r00-B:00
Hétagulasi egyiitthatd 9,2-9,4 x 10 - K*(500 °C) SHAI (- aten 500 45 T L0 ger

HaJlltOSZ|lardsag > 100 MPa GREIE swerminmhy W) (2] it T -5 Kem
Kém. oldhatdsag < 30 pg x cm?

SEDIM ot &80 €00 &5

Glaze = . ) [0 1] AE

= A léptetési homérséklet és hon tartssi ids a vazmintazat nagysagatol valtozthat.



Technikai adatok

DC Ceram 12.5 Fémkeramia

Szinkombinacios tablazat'
Fém - és cirkonkeramiahoz ajanlott rétegzési

Aryalat Al A AT a5 M B B2 B By 0 & O0G 92 03 D& ’ s ,
szintérkép

Dk M OAZ ORI CMXS MG BI B2 BI B4 2 O O 02 03 04

Marnin AOAF A ARS & W W R OBy O @ 0O & 02 g1 DR

DCienkin Al AF A1 ARG AA B B HI B6 01 L 03 (& g 03 D

Chin=aDenin A1 A A3 K25 & B B2 B3 By O @@ O & D2 08 D

Enamed €8 8 &8 N9 6 £F &5 gp &5 &4 & €5 &5 E8 & &5
interiace 1 & 3 3 I R e SR T BRI - T G S TR
11 o i omwd des

A1 - D4: a VITA szinrendszer elemel. A VITA a Bad-Séickingenben lévs VITA-Zahnfabrik cég bejegyzett védjegye.

Altalanos égetési tablazat:

Keadd  Tirder Lt 1 egady Vel  jidniariinl  Velugm  Mgitiid

nom ® e lminl hem Cinn Bim oo bdm. ol 8 [mén|
paber &5 Tty ] R L15] 144 tgrn [F2+'s)
Margin 2 &40 00 85 B&l B 1106 Igen [ e]
Dy ¥ By L il i e P e Chroma Dentin vagy Modifier Vézanyag

B ST A5 (W) 5 ML 10 lgen [Liea] 3
I Enamel I Dentin
Gl 50 0o ut . MO 100 Nem 000
Transpa

Egetés utani hitagulasi egyiitthatd (25-500 °C) [10°© - K] 12,5
Hajlitészilardsag > 100 MPa
Kém. oldhatésag < 30 pg x cm?



Technikai adatok
conceptPress

y

Szinkombinacids tablazat

Fogdetrigalat A O AT MRS AR B B OB OB O @ Q3 58 02 3 D4

canaeptPres I
secirpiPress Il 2 P i i . F i 5

esnceptPress T | = & B &

Préselési program™:

100g€3gr

et
200g < &gr T00 G0 G5 20:00 100 N
200 g = 3 g oo BO a0 3:00 Gen
' A megadott préselési paraméterek kalyhaspecifikusok és ezért sziikség esetén a laborban hasznalt kemencéhez igazitandok.
,
, , s e ’
Altalanos égetési tablazat:
Mgz ki o b L Myt
] L g9
Shade/Stain 450 BA0C H% fal 100 Igen 2:00-6:00"
2 450 .0 X P I Fl il

A hiitési id6 fiigg a munka nagysagatd és az égetni kivant munkik szamatdl. Emiatt molaris koronak esetében a hilteési idét javasolt megnovelni




.
o

Meg t6bb termék a =. m -tol

A fogaszatban csak akkor érheté el a leheté legjobb és legszinvonalasabb végeredmeény ha a fazisok
soran felhasznalt anyagok és gépek tokeletes 6sszhangban vannak egymassal. Pontosan emiatt a
Zubler nagy hangsulyt fektet a fogdszati keramiak fejlesztésére, széleskdrl és kifinomult termék-
palettat kinal annak érdekében, hogy a végfelhasznalonak biztositani tudja az allandé minéséget a
munkak elkészitése soran. A Ceramay termekcsalad gyartasa soran felallitott magas standardeknek,
és a keramiaégetd kemencék hasznalata soran szerzett tébb éves tapasztalnak koszénhetéen, a Zub-
ler megfeleld alapot biztosit az allandé mindségi és esztétikus munkak elkeészitésehez.

A keramia anyagokrol @ mindségiik és tulajdonsagaik csak az égetés utan deriilnek ki. Manapsag az
jaban a modern alapanyagokhoz igazitott folyamatok és technoldgidk allnak. Ennek okan nem egy
zart rendszer kényszere all kutatasaink kdzéppontjaban, hanem hogy egy kreativ, biztos és min6ségi

hatteret nyujtsunk alapanyagainkkal a felhasznaloknak.

A kovetkezo oldalakon megismerheti a fogpotlasokhoz sziikséges teljes termékportfélionk szamos
tagjat.

f 4 yFv




Kemencetechnoldgia

Vario PRESS 300.e.ZR

A lithium-diszilikat munkak elkészité-
séhez sziikséges szabadalmaztatott
préselési technologidval és linearis

hiitési programmal.

Amit tartalmaz:

1 db Vario Press 300.e préskera-
mia kemence

1db haloézati kabel

1db ,flexring’ rendszer

1db keramia éget6 talca

1db préstalca behelyezdvel

1db vakuumcsé sziirgvel

1db kompresszorcs6

1db csipesz

1db préscsipesz

1db tartalék biztositd

1db USB stick

1 db Magyar nyelvi felhasznaloi
utmutato

- I T

Vario PRESS 300.e

A lithium-diszilikat munkak elkészité-
séhez sziikséges szabadalmaztatott
préselési technologiaval.

Amit tartalmaz:

1 db Vario Press 300.e préskera-
mia kemence

1db halozati kabel

1db flexring’ rendszer

1db keramia éget6 talca

1db préstalca behelyezével

1db vakuumcsé sziirével

1db kompresszorcsé

1db csipesz

1db préscsipesz

1db tartalék biztositd

1db USB stick

1 db Magyar nyelvi felhasznaldi
utmutato



Vario 200.ZR

AVario 200-as keramia kemencék kam-
rajanak belsé atmérdje 120 mm. Ennek
az egyedilallé méretnek kdszdnhe-
téen az égetdtalca teljes teriiletén a
hémérséklet ugyanakkora mértékben
van jelen, teljesen homogén. ezaltal
eredményezve egyediilallo, kivalg, tel-
jesen homogén égetési eredményt.

A zsenialis szoftver és az égeté kamra
kialakitasa lehetévé teszi TTC lzem-
modban a linearis hitési folyamatot:
ez megakadalyozza a lepattogzast, a
mikro téréseket és repedéseket a cir-
konkeramian.

Amit tartalmaz:

1db Vario 200 ZR keramia kemence
1db halozati kabel

1db keramia éget6 talca

1db vakuumcsé szlirével

1db csipesz

1db tartalék biztositd

1db USB stick

1 db Magyar nyelvi felhasznaléi ut-
mutato

Vario 200

AVario 200-as keramia kemencék kam-
rajanak bels6 atmérdje 120 mm. Ennek
az egyedildlldé méretnek kdszdnhe-
téen az éget6talp teljes teriiletén a
hémérséklet ugyanakkora mértékben
van jelen, ezaltal eredményezve egye-
diilalle, kivalo, teljesen homogén ége-
tési eredmenyt.

Amit tartalmaz:

1db Vario 200 keramia kemence
1db haldzati kabel

1db keramia éget6 talca

1db vakuumcso szlrével

1db csipesz

1db tartalék biztositd

1db USB stick

1 db Magyar nyelvi felhasznaldi
Utmutatd



Vario SC

Ez az intelligens tapegység meg-
oldja a keramia pétlasok félre-
poziconaldsat!

Abban a pillanatban, amint a
préskemence kinyilt, vegye le és
helyezze a préselt pétlast a VA-
RIO SC Feliileti kezeldbe.

A megszilarduldsi folyamat még
nem teljes, pont ezért a folyamat
végén egy egyenletes felszin
lesz a végeredmény!

Vario S400 Szinterkemence

Gyors vagy hagyomanyos szintere-
z6ési eljards is elérheté. A 2, egy-
masra helyezhetd szintertalcanak
kdszdnhetéen gyors és biztonsagos
a munkafolyamat.

A TTC programnak kdszénhetéen
linedris a hitési folyamat, amely
megvédi a szinterezett munkakat az
esetleges sériilésektol.

Egy masik djitdsa a Vario S400-nak
a PFC. Ennek nagy elénye az, hogy
ha egy esetleges varatlan aramkia-
maradas torténne, akkor a PFC akti-
valédik és eldonti hogy : a szintere-
zési folyamat megszakadjon-e vagy
befejezédjon normalis kériilmények
kozott, a hdmérsékleti veszteségtol
fugg6en. Mindenesetre, a felhasz-
nalé a problémarol értesiil a képer-
nyén, a megszakitas idétartamarol
a felfttési és a hon tartasi fazisig
hogy a szinterezett munka a késéb-
biekben is megfeleld legyen.




sl Equéb, kiegészité termékek

Flex-ring Rendszer (Talp, palast, préstets).

ZUBLER © Flex-ring rendszer (100gr)

Lithium-diszilikat pelletekhez: 13 mm g
2 gr-os pelletekhez: 12 mm o

ZUBLER © Flex-ring rendszer (200gr)

Lithium-diszilikat pelletekhez: 13 mm g
2 gr-os pelletekhez: 12 mm g
5 gr-os pelletekhez: 16 mm g

ZUBLER ® Flex-ring rendszer (300gr)

2 gr-os pelletekhez: 12 mm @
5 gr-os pelletekhez: 16 mm g

-
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Flexring

ZUBLER ° Flexring palast

100gr-hoz
200gr-hoz
300gr-hoz

Talp, Présteto Lithium-diszilikathoz
ZUBLER ° talp, présteto Lithium -

diszilikathoz (3-3 db)

100gr-hoz 13 mm o
200gr-hoz 13 mm @

-




Talp, Présteto keramia pelletekhez
ZUBLER © talp

100gr-os bedgyazdgylrihdz, 2 gr-os pellethez (12 mm @)
200gr-os beagyazogyliriihdz, 2 gr-os pellethez (12 mm o)
300gr-os beagyazogyliriihoz, 2 gr-os pellethez (12 mm o)
200gr-os beagyazogyliriihoz, 5 gr-os pellethez (16 mm @)
300gr-os beagyazogyliriihoz, 5 gr-os pellethez (16 mm @)

ZUBLER © présteto
100gr-os bedgyazogyliriihdz

200gr-os beagyazogyliriihoz
300gr-os beagyazdgyliriihdz

ZUBLER © Easy fix égetdvatta
Megkdnnyiti a felépitmények régzitését az égetd tiisken.

ZUBLER® Egyszerhas
Lithium - diszilikat
Minden préselhetd kerz
Minden préselhetd kerz

Easy Fix™




anyagok pontos
pért kifejlesztett

Beagyazéanyagok & folyadékaik

ZUBLER © CONCEPT VEST™

25X 100 gr és 50 X 100 gr
Gyorsbeagyaz6 anyag lithium-diszilikat préskeramiakhoz.

ZUBLER © 144

100 x 100 gr
Univerzalis beagyazo anyag

ZUBLER © folyadék
1L, bedgyazé folyadék

ZUBLER ® HS-PC

50 x 100 gr
Bedgyaz6 anyag préskeramiakhoz



Boritokép 2. oldal
A munkat és fényképet A munkat és fényképet
készitette: Németh Laszlo készitette: Németh Laszlo

17. oldal 20. oldal
A munkat és fényképet A munkat és fénykeépet
készitette: Németh Laszlo készitette: Németh Laszlo

30. oldal 31-32. oldal

A munkat és fényképet A munkat és fénykepet
készitette: Németh Laszlo készitette: Németh Laszlo

A -
4. oldal 7-8. oldal 1. oldal
A munkat és fényképet A munkat és fényképet A munkat és fényképet
készitette: Németh Laszlo készitette: Németh Laszlo készitette: Németh Laszlo
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25. oldal 26. oldal 27-28. oldal
A munkat és fénykepet A munkat és fénykeépet A munkat és fénykepet
készitette: Németh Laszlo készitette: Németh Laszlo készitette: Németh Laszlo

35. oldal 38. oldal
A munkat és fényképet A munkat és fénykeépet
készitette: Németh Laszlo készitette: Németh Laszlo



A ceramay- keramiak és a ='m termeékek hivatalos magyarorszagi forgalmazéja:

DentAvantgArt

D i vis i oneKft

H-9400 Sopron
Virdgvolgyi u. 59.
99/314-931
Web/Shop: www.dentavantgart.hu

E-Mail: info@dentavantgart.hu



