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VARIO Z00/200

Avildgon egyed.ildllo,

120 mm belsé dtméréjl égetékamral \iﬁt TTC-lizemméd
——— .m0 R I— linedris lehitést biztosit*

= 500 szabadon programozhaté memoriahely A zsenialis szoftver és az égetékamra formaja a TTC lizemmddban
linearis lehiitést biztosit. Ezzel megakadalyozza a cirkon keramiaban a

= Az Ugyfél kérésére egyéni modon elére programozhaté
9y 9y prog mikrorepedés, hasadasok, vagy a rettegett,lepattogzas” kialakulasat.

= Az 0jfogaszati keramia anyagokhoz tervezték

Biztonsagi livegbol késziilt
érintoképernyo

Az innovativ és modern LCD kijelzé Gtés- és hdallé biztonsagi
Uvegbdl készilt. A folia billentylzetekkel ellentétben ez kelle-
mes, kényelmes, és torhetetlen.

Erre az egész élettartamra sz6l6 garanciat vallalunk. A kifor-
rott és intelligens menivezérlés a legegyszerlbb kezelhetdsé-
get nyujtja.

EASY Light Display

Optimalis olvashatdésdg minden szogbdl - nagyobb ta-
volsagrol, ésrossz fényviszonyok, pl. nagyon erés napsugarzas
esetén is.

USB csatlakozo

Az USB csatlakozdval egyszerlibb az adatatvitel és a program
mentése.

......

* csak a VARIO 200ZR verziéban all rendelkezésre.

Z-120 technoldgia

A Vario 200-as égetdterének 120 mm-es belsé atmérdje és a kb.
60 mm magas fltéspirdl kialakitasu égetékamrajanak kdszon-
hetéen az objektumok helyzetétdl és szamatdl fuggetlenl, vala-
mennyi kiégetésre varé6 munkadarabot eddig nem lathaté mo-
don és mértékben homogénul égeti ki.

A kemence ezen paraméterei biztositjdk az On fogaszati keramiai
szamara a legmagasabb mindségi igényeket kielégitd égetést.

Z -Drying iizemmod
hatékony és gyors

A virtudlis érzékel6 az égetékamraban uralkodd hémérséklet
alapjan kiszamitja a liftpoziciot és automatikusan gondoskodik
az objektumon az idedlis és allandd el&szaritdsi hdmérsékle-
trél. Ez jelentds idémegtakaritast jelent az On laborja szamara.

A PFC (Power-Fail-Control)
biztonsaga

Varatlan, rovid idejd daramkimaradas esetén aktivalodik a PFC.
A zavar befejeztével az elektronika visszalép a program azon
helyére, ahol bekovetkezett az daramkimaradas és innen a tech-
noldgiai el6irasoknak megfeleléen fogja befejezni a programot.



VARIO 200/2002zr

A vildgon egyedl.ildllo,
120 mm belsé dtmérdéji égetékamra!

A keramiakemencék rendelkezésre allo és hasznos tere kdzott jelentds a kilonbség. A rendelkezésre 4ll6
teret dltalaban az égetésre vard anyagok tartdjanak a mérete és a munkamagassag hatarozza meg. Ezzel

szemben a hasznos tér az égetés soran az égetékamraban kialakult héviszonyokat foglalja magaba.

A fogaszati keramiakemencékben hasznalt flitdspiralok a felizzas szakaszaban jéval 1000 °C folotti sugarzd
hét fejlesztenek, Ennek az a kovetkezménye, hogy a ftéspirdlok kozvetlen kdzelében olyan magas a
hémérséklet, hogy a fogaszati keramiak allandé mindséget nyujtd égetéséhez ez a terllet ,hasznalhatat-
lan”. A Zubler a vilag egyetlen olyan keramiakemence gyartdja, aki felismerte ezt a problémat és nagyobb
belsé atmérdjd égetdkamrat fejlesztett ki. A nagyobb égetékamra révén legalabb 20 mm a tavolsag az

égetendd anyag és a fltdspirdl kozott. Ez az égetdtalca teljes feliletén homogén hémérséklet eloszldshoz
vezet.

A Vario 200-as sorozat a maga 120 mm-es belsd atmérdjl égetdkamrajaval az égetésre vard anyagok 80
mm-es atmérdjl tartdjanak kdszonhetden, a helyzettdl és a mennyiségtdl fliggetlenul, eddig el nem ért

homogenitasu égetési hdmérsékletet biztosit, és ezzel a legmagasabb min&ségi kovetelményeknek meg-
felel® szinterezést garantal az On fogdaszati keramiai szamara.
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Az égetbtalca tartdjanak a kilsé részén

\A

Az égetétdlca tartdjanak a kilsé részén
van a fogdszati kerdmia, van a fogészati kerdmia,
a fitéspirdl kozvetlen kozelében tobb mint 20 mm tavolsagra a fltospirdltol
elhelyezve
Kovetkezmény: Kovetkezmény:
A targyon tul magas a hémérséklet

A térgyon optimalis a hdmérséklet
=>» ,hasznalhatatlan eredmény”

=> Tokéletes égetési eredmény



TTC-izemmod

A cirkon-oxid vazakra égetett fogaszati keramidk égetése a repedések szempontjabdl nagy kockazattal jar
a lehdtés utan. A VARIO 200 ZR berendezéssel az Uj TTC technoldgidhoz jut hozza.

Ebben a mulveletben az égetési programon beltli 5°C/perc és 45°C/perc kozotti hdmérséklet gradiens
megadasaval linearis, ellendrzott lehltés érhetd el. Az égetékamra innovativ kilsé formajanak és az in-

telligens szoftvernek kdszonhetéen a kerdmiat irdnyitottan lehet visszavezetni az Uvegesedési pont alatti
hémérséklettartomanyba. Ezzel a minimalisra csokken az alkalmazott fogaszati kerdmia repedezésének és
rettegett,lepattogzasanak” a veszélye.
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A flggdleges és szimmetrikus felépitést VARIO 200/200ZR készllékben a keramia szaritasakor minden
targy allando és mérhetéen egyenletes tavolsagra kerll a héforrastol (2. dbra). A liftpoziciot a program az
éget6kamraban lévé hdmérséklet alapjan szamitja ki, és a keramia szaritdsa 130 °C-os allandé hédmérsékle-
ten torténik. A donto elonyok a kovetkezok:

® A Z-Drying Uzemmoddal ellendrzott a szaritds, ami megakadalyozza a repedéseket, vagy a buborékok
kialakulasat.

® Az utéégetésnél a Z-Drying tzemmoddal elkerdli az idérablod vérakozédst. A munka mar joval a bepro-
gramozott inditasi hémérséklet elérése elétt elhelyezhetd az égetétalcan.

~Kagylészerii”, aszimmetrikus zarszerkezet: Fiiggéleges, szimmetrikus zarszerkezet:
Nem egyenletes a h6eloszlas a targyakon, nem egyenletes a Egyenletes héeloszlas a targyakon, egyenletes

héeloszlds az égetétalpon héeloszlds az égetétalpon



ol

N
‘I

TR ) By v

VARIO 200 VARIO 200

Fogaszati kerdmiaégeté kemence @/

TTC - program a cirkon anyagok aktiv, linedris
lehttéséhez (5 - 45 °C/perc)

Z-Drying lizemméd

500 egyénileg programozhaté memdria tarhely

PFC (Power Fail Control)

USB csatlakozd

Utés és héallo LCD tiveg érintképernyd
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Az ugyfél kivansaga szerint eléprogramozott

Egetésre varo anyagokhoz valo készlet (méhsejt szerkezet( tartd, és tiiskék)
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2 év garancia

* opcidként rendelhetd.
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Az On magyarorszagi keresked6je:

DentAvantgArt Kft.

9400 Sopron

Viragvolgyi ut. 59.

Tel: + (36) 99 314 931 Denthva n}gﬂd
+(36)99318647 Biwialan«K@L
info@dentavantgart.hu
www.dentavantgart.hu




